Egy bordastengely jellemzé méretei: D = 65 mm, d = 56 mm, b = 5 mm. A bordaszam 16. A
kritikus keresztmetszet terhelése My, = 1700 Nm alland6 és M, = 2300 Nm valtakozo csavard
nyomaték. A tengely anyaga 34CrMo4, melyre a 16 mm méretii probatesten megallapitott
anyagjellemz0k csavarasra a kovetkezok: tiszta lengd kifaradasi hatar 300 MPa, tiszta liiktetd
kifaradasi hatar 525 MPa. A probatest és az alkatrész kozotti eltéréseket kifejezd tényezok
ismertek: a horonytényezd Ki = 1,5; a mérettényez6 Kq = 0,8; az érdességi tényezd Kra = 0,86.
Hatarozza meg: az amplitado fesziiltséget, a moddositott amplitddd fesziiltséget, a
kozépfesziiltséget, és a kifaradas elleni biztonsagot Haigh-diagram alapjan!

d = 56-mm th = 1700-N -m Mta = 2300-N -m
N N
TWIZI’l]D = 300—2 TOD = 525—2
mm mm

Kfr =1.5 Kd = 0.8 KRa = 0.86

M
Amlituds fesziltség: 7, = —— T, = 66.701.Y_

d3'7T mm2

16

K
Modositott amplitudé fesziltség: 7 = i.r T = 145_424.L
aM Kk a aM 5
d ™Ra mm
M
. e ) tm N

Kozeépfesziitség: 7, 4, := 3 Tl = 49.3()1._2

d--m mm

16
T .
Biztonsagi tényezé: np = minlD np = 1.968
2TminlD ~ TOD
TaM TmM

ToD



