Géprajz feladat
az anyagmérnoki BSc képzés 1. éves levelezd tagozatt hallgatdinak

Az 1. é4bran egy fogaskerekes hajtomli bemend tengelyének 0Osszedllitdsa latszik
axonometridban. A konnyebb érthetdség, ill. atlathatdosag céljabol az ékszijtarcsanal és a két
csapagyazasnal egy-egy térnegyedet kivagtunk.

Részosszedllitdsi rajzon megadtuk a szerelési egység f6-, illesztett-, és befoglald méreteit,
ellattuk tételszamokkal és csatoltunk hozza kiilon lapon egy részletes darabjegyzéket.

Az 1. tételszamu Tengely alkatrészrajzanak mintajara készitse el az ékszijtarcsa (2. tsz.), a két
Fedél (7. és 18. tsz.) és a 14. tsz.-0 Fogaskerék alkatrészrajzat egy-egy A4-es, ill. A3-as
ir6lapon szabadkézzel, gondos kivitelben, hozzavetdlegesen M 1:1 méretaranyban.

Szerkessze meg A4-es irdlapon a baloldali csapagyazas részosszeallitasat a Tengely, a Fedél
¢s a Gyjtolapon megadott szabvanyos alkatrészek felhasznalasaval, M 1:1 méretaranyban a
tételszamok ¢€s az illesztett méretek feltiintetésével és htizza ki ceruzaval.

Mivel a feladat a kézi rajzolas gyakorldsdra szolgal szamitogépes megoldasokat nem
fogadunk el.
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